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ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΥΗΕ) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

	Α/Α
	ΧΩΡΑ
	ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΜΥΗΕ ΤΟ 1995

(TWh/έτος)
	ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΌ ΜΥΗΕ ΤΟ 2010 (εκτίμηση)  (ΤWh/έτος)

	1.
	ΑΥΣΤΡΙΑ
	5,1
	6

	2.
	ΒΕΛΓΙΟ
	0,3
	0,32

	3.
	ΔΑΝΙΑ
	0,02
	0,03

	4.
	ΙΡΛΑΝΔΙΑ
	0,05
	0,1

	5.
	ΦΙΛΑΝΔΙΑ
	1,5
	1,6

	6.
	ΓΑΛΛΙΑ
	7,6
	7,7

	7.
	ΓΕΡΜΑΝΙΑ
	5,7
	6,1

	8.
	ΙΤΑΛΙΑ 
	7,3
	8,1

	9.
	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
	0,06
	0,07

	10.
	ΟΛΛΑΝΔΙΑ
	0,06
	0,1

	11.
	(ΝΟΡΒΗΓΙΑ)
	(4,2)
	(6)

	12.
	ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
	0,5
	0,6

	13.
	ΙΣΠΑΝΙΑ
	2,5
	5

	14.
	ΣΟΥΗΔΙΑ
	1,5
	2,5

	15.
	Μ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ
	0,3
	0,4

	16.
	ΕΛΛΑΔΑ
	0,1
	0,3

	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
	36,8 (9500 MW)
	44,9 (11000 MW)

	ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
	115 (27900 ΜW)
	220 (55000 ΜW)


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΟΦΕΛΗ    

Ένα τυπικό ΜΥΗΕ των 5 MW : 

· Παράγει περίπου 30.000.000 KWh  το χρόνο, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό 8000 περίπου οικογενειών 

· Εξοικονομεί 6500 (για πετρέλαιο) ή 10500 (για κάρβουνο) τόννους εισαγόμενου καυσίμου το χρόνο (εξοικονόμηση συναλλάγματος)

· Απασχολεί, στη φάση κατασκευής του, περίπου 50 άτομα για 1 ½ χρόνο 

· Απασχολεί μόνιμα, στη φάση λειτουργίας / συντήρησης, περίπου    6-10 άτομα 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

Ένα τυπικό ΜΥΗΕ των 5 MW :

· Αποτρέπει την εκπομπή στην ατμόσφαιρα (από τη λειτουργία ενός ισοδύναμου συμβατικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, πετρελαϊκού ή ανθρακικού)  : 

· 21000 – 27500 τόννων το χρόνο διοξειδίου του άνθρακα

· 31 – 42 τόννων το χρόνο διοξειδίου του θείου

· 16 – 21 τόννων το χρόνο οξειδίων του αζώτου

· 4 – 5  τόννων το χρόνο αιωρούμενων σωματιδίων 

· Αποτρέπει την καταστροφή (λόγω της μη αύξησης του CO2 στην ατμόσφαιρα) δασικής έκτασης 2500 εκταρίων 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΗΕ 

(Πηγή : «Ενέργεια για το Μέλλον : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Λευκή Βίβλος για μία Κοινοτική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης», COM (97) 599 final, 26 Νοεμβρίου 1997) 

	    ΙΣΧΥΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΥΗΕ
	ΕΤΟΣ  ΒΑΣΗΣ (1995)
	ΕΤΟΣ  ΣΤΟΧΟΥ (2010)

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΥΗΕ (MW)
	
9500
	
14000
 

	
	
	                               Αύξηση ~ 50 %

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΥΗΕ (ΤWh)
	
37
	
55


ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΜΥΗΕ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (1998) 

	Α/Α
	ΧΩΡΑ
	ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ


	ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ   

ΙΣΧΥΣ (MW)



	1.
	ΑΥΣΤΡΙΑ
	          1700
	                  620

	2.
	ΒΕΛΓΙΟ
	                    38
	                    90

	3.
	ΔΑΝΙΑ
	
	                    10

	4.
	ΙΡΛΑΝΔΙΑ
	                   34
	                    13

	5.
	ΦΙΛΑΝΔΙΑ
	                 204
	                  365

	6.
	ΓΑΛΛΙΑ
	               1350
	                1600

	7.
	ΓΕΡΜΑΝΙΑ
	               6000
	                1300

	8.
	ΙΤΑΛΙΑ 
	               1510
	                2000

	9.
	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
	                  13
	                    22

	10.
	ΟΛΛΑΝΔΙΑ
	                  14
	                    37

	11.
	(ΝΟΡΒΗΓΙΑ)
	
	           (~ 1400)

	12.
	ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
	                  74
	                  230

	13.
	ΙΣΠΑΝΙΑ
	                982
	                1414

	15.
	Μ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ
	                 110
	                 95

	16.
	ΕΛΛΑΔΑ
	                   10
	                 42

	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

(& ΝΟΡΒΗΓΙΑ)
	           ~14000
	             ~ 9500


ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΥΗΕ

·  Κατασκευή σηράγγων για τη διέλευση και εγκιβωτισμό των    χαλύβδινων αγωγών πτώσεως (και για την προσπέλαση στο σταθμό παραγωγής και την υδροληψία), σε αντικατάσταση των ανοικτών εκσκαφών (διωρύγων).

·  Κατασκευή του κτιρίου του σταθμού παραγωγής σε θέση μέσα σε πτυχώσεις του φυσικού αναγλύφου, σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής και με ντόπια υλικά.

· Αποτελεσματική ηχομόνωση του σταθμού παραγωγής.  
·  Χρήση συστημάτων υδροστροβίλων προηγμένης τεχνολογίας (χαμηλού θορύβου, δυνατότητας οξυγόνωσης του νερού με ελεγχόμενη έγχυση αέρα αμέσως μετά το δρομέα, κλπ.)  

·  Αυξημένη ελεύθερη («οικολογική») παροχή στην κοίτη των  ρεμάτων 

·  Κατασκευή ιχθυοδρόμων  για την ελεύθερη διέλευση του ιχθυοπληθυσμού, καθώς και διαβάσεων για την ελεύθερη μετακίνηση της πανίδας, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες 
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Αντιπρόεδρος του Ομίλου για τη Διάδοση των ΑΠΕ (ELFORES) 
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